
„Schritt für Schritt“ - Anleitung Löten 
 
Am besten immer gemeinsam jeden Schritt gehen. 
 
Leitung an Buchse für Griff anlöten und isolieren mit Schrumpfschlauch  
 

- Leitungen mit einer Abisolierzange abisolieren 

   
 
-Leitung an Buchse anlöten 

    
  

-mit einem Schrumpfschlauch isolieren 

   
 
 
Leitungen an die LED anlöten (AUF VERPOLUNG ACHTEN) 
 

   
 

- mit einem Schrumpfschlauch isolieren 

   
 



 
LED an Gehäuse anbringen 
 

-LED mit LED-Halterung befestigen 

  
 

- LED an Gehäuse befestigen mit Halterung 

   
 

- Buchsen in Bohrung stecken und mit Mutter befestigen 

   
 

- Leitungen an die Buchsen anlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren 

   
 
 



Bauteile auf die Platine löten 
 
Leiterplatte zurechtritzen z.B. mit Teppichmesser und dann brechen über einer 
Kante, es gibt dafür mehrere Möglichkeiten man kann die Leiterplatten auch sägen 

   
 
 
Bauteil für Bauteil wie auf dem Bauschaltplan gezei chnet anlöten: 
 
 
-Leitungen von 9 Volt Clip auf Platine löten 

 
-Leitung von Griff auf Platine löten davor Leitung durchs Gehäuse fädeln 

 
-Leitungen von Buchsen auf Platine löten 

   
 
-Leitung von der LED anlöten 

 
 
 
 
 
 
 

 



-Widerstand biegen und auf die Platine löten, danach übrigen Draht 
abschneiden(Vorsicht Spritzgefahr, Hand darüber halten) 

 
- Festspannungsregler auf Platine löten (Achtung Pin Belegung) 

 
 
- Summer auf Platine löten (Achtung Polung) danach Folie abziehen 

 
 
- Leiterbahn entfernen siehe Bauschaltplan mit Bohrer 

 
 
- Heißen Draht biegen und in die Buchsen stecken 

  
 



Letzte Schritte 
 
Über Draht Schrumpfschlauch ziehen / Griff biegen mit Hilfsmittel z.B. Stift 

 
 

Draht in Büchse stecken 

 
 
Platine auf Lötbrücken überprüfen 

(Lötbrücken sind Stellen, an denen Bauteile oder Leiterbahnen 
fälschlicherweise mit Lötzinn miteinander verbunden sind. Dies passiert meist 
an engen Stellen, wenn das Lötzinn „überläuft“) 

 
 
Batterie anschließen 

 

Alles in Gehäuse verstauen und schließen  

  
 



Benötigte Materialien und Werkzeuge 
Vorbereitung: 
Bleistifte 
Radiergummi 
Platine: 
9 Volt Batterie 
9 Volt Clip 
Platinen (gefertigte bzw. Lochrasterplatine) 
Elektromagnetischer Summer 
Festspannungsregler 7805 
Widerstand (z.B. 230, 280 und 340 bei allen Farben) 
Draht für Griff und „Heißen Draht“ 
LED (grün, gelb und rot) 
LED-Befestigung 
Schrumpfschlauch 
Leitungen (wenn möglich verschiedenfarbige) 
Gehäuse (Euro box) 
Werkzeug je Gruppe: 
Lötkolben 
Seitenschneider 
Flachzange 
Abisolierzange (mit dieser Zange werden die Kabelenden abisoliert) 
Werkzeuge allgemein: 
Heißlüfter 
Bohrmaschine 
Bohrer 
Experiment: 
Netzgerät 
2 Leitungen (mit Bananenstecker) 
2 Krokodilklemmen 
1 Multimeter 
Pro Mädchen eine LED 
 
Vereinfachung: 
Zur Vereinfachung können LED, Vorwiderstand und Festspannungsregler 
weggelassen werden. Dann allerdings eine 5-Volt-Battereieverwenden! 


